
产品结构 产品特点

泵参数

400W 400W 750W

21.5 16.0 30.0

10.5 7.0 23.5

7.0 4.0 17.5

4.5 2.5 11.5

3.5 - 8.5

2.0 - 5.5

- - 3.5

电机参数

输出功率

(W)
频率 (Hz)

电压

(V)

电流

(A)
转速 相数 重量 (kg)

100 8.4 1420

200 7.6 1710

100 4.2 1420

200 3.8 1710

100 11.2 1450

200 9.6 1740

100 5.7 1450

200 4.9 1740

型号

60Hz 4P(1800rpm)

最大压力(kg/cm²)
出油量(l/min) 出油量(l/min)

750W

最大压力(kg/cm²)

50Hz 4P(1500rpm)

HTP-220HA(VB/VD)

HTP-204HA(VB/VD)

HTP-206HA(VB/VD)

HTP-208HA(VB/VD)

HTP-210HA(VB/VD)

HTP-212HA(VB/VD)

HTP-216HA(VB/VD)

8

60

750W

50

1 46(W)*27(L)*24(D) 13

60

4

包装尺寸 (cm)

400W

50

1 45(W)*25(L)*22(D)

级数

4

30.0

25.0

23.0

35.6

15.5

13.5

7.5

10.8

15.1

18.3

21.6

29.18.5

5.5

24.3

29.7

6.3

9

12.6

15.3

18

系列 

型号 

· 在HTP-HA(VB/VD)泵上组装电机的一体式泵。 

· 可选择组装400W、750W功率的电机。 

1.单相100V/220V电机一体式泵。 

2.采用与HMTP-3M-HA(VB/VD)相同的泵。 

3.用作中小流量型。 

 



安装尺寸
HA

HAVB

HAVD


